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| Sachkundiger fiir Arbeitshiihnen LKW-Arbeitsbiihnen (Allrad)
| Baumpflege & Fllung bis 35 m Arbeitshdhe!
Datenblatt 12 m Elektro- Scheren- Arbeitsbithne

(maximale Arbeitshohe: 11,68 m)
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A - Plattformhdhe: 9,68 m
B - Plattformhohe eingefahren: 1,26 m
C - Plattform- Geladndehohe: 1,10 m
D — Durchfahrtshéhe (Gelander heruntergeklappt): 1,97 m
E - PlattformgroRe: 1,12mx2,50m
F — Plattformausschub: 1,27 m
G - Gesamtbreite: 1,17 m
H - Gesamtlange: 2,50 m
| - Radstand: 2,09 m
J - Bodenfreiheit: 0,13 m
Tragfahigkeit: Innenbereich: 2 Personen = 450 kg max. Arbeitshéhe 9,90 m
2 Personen = 320 kg max. Arbeitshdhe 11,68 m
AulRenbereich: 1 Person =320 kg max. Arbeitshéhe 11,68 m
Tragféahigkeit des Plattformausschubes: 120 kg
Gesamtgewicht: 2.870 kg
max. Bodendruck: 6,90 kg/cm2
Neumann Arbeitsbihnenvermietung Tel . (O 38 34) 50 04 79
David Neumann www. neumann-arbeitsbuehnenvermietung.de
Am Koppelberg 6 E-Mail: neumann-arbeitsbuehnen@gmx.de

17489 Greifswald



